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AGUJAS DE ACUPUNTURA CLOUD&DRAGON
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Descripcion:

Las agujas representan el mecanismo de estimulacion mas comun de los
puntos de acupuntura. Las agujas de acupuntura estan hechas de distintos
materiales, siendo el mas comun el acero inoxidable, que las hace flexibles y
previene su oxidacion o rotura.

Las agujas pueden variar en longitud desde los 7 a los 130 milimetros, donde
las agujas cortas se emplean cerca del rostro y 0jos, y las agujas mas largas
en areas con tejidos mas gruesos. Los diametros varian desde los 0,16mm a
los 0,46mm, empleandose estas ultimas en pacientes mas robustos.

Disponibles con asa de distintos materiales en cajas con blister estériles y un
tubo guia por cada aguja.

Didmetro Longitud Material  Unid /

Codigo (mm) (mm) Asa caja
. 111626 0.16 25 Cobre 100
Especificaciones: 111641 0.16 40 Cobre 100
Metodo de Esterilizacion: EO ::: ::1: 2:: :: 2:: :E
Norma de Fabricacion: 1ISO 13485:2016
Certificacion: CE, TUV 112514 025 13 Cobre 100
Origen: China 112525 0.25 25 Acero 100
Fabricante: Wujiang City Cloud & Dragon 112526 0.25 25 Cobre 100
Medical Device Co., Ltd. 112528 0.5 25 Oro 100
Marca: Cloud & Dragon 112529 025 25 Plata 100
Condiciones de Almacenamiento: 112531 0.25 30 Cobre 100
Mantener en un lugar seco a temperatura 112541 0.25 40 Cobre 100
ambiente. 113031 0.30 30 Cobre 100
113042 0.30 40 Cobre 100
113043 0.30 40 Oro 100
113044 0.30 40 Plata 100
113100 0.320 100 Cobre 100
114000 0.18** T Acero** 200
(**) Agujas permanentes
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