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AGUJAS DE ACUPUNTURA TONY

Descripcion:

La Acupuntura es un méetodo terapeutico que forma parte de la medicina
tradicional china, es conocido por el uso de agujas en el cuerpo con el
objetivo de restaurar la salud y el bienestar en el paciente.

Las agujas de acupuntura son fabricadas en acero inoxidable, pero su asa
puede ser de cobre o0 acero u otro material, si bien estas pueden estar
combinadas con otros metales, es un material que siempre encontramaos
presente en el ambito medico.

Tenemos dos presentaciones: caja de 100 unidades donde cada aguja viene
con un tubo guia y cajas de 1.000 unidades en sachet de 10 agujas con un
tubo guia.

Especificaciones:

Codigo Medida™ Asa Unid./Caja
Método de Esterilizacion: EO 101800 0.18x7 Acero 100 u.
Norma de Fabricacion: ISO 13485:2012 102025 0.20x25 Acero 100 u.
Certificacion: CE, TUV 102517 0.25x25 Acero 100 u.
Origen: China 103025 0.30x25 Acero 100 u.
Fabricante: 102531 0.25x30 Acero 100 u.
Suzhou Medical Appliance Factory 103031 0.30x30 Acero 100 u.
Marca: Tony 101847 0.18x40 Acero 100 u.
Condiciones de Almacenamiento: 102542 0.25x40 Acero 100 u.
Mantener en un lugar seco a temperatura 103047 0.30X40 Acero 100 u.
ambiente. 102550 0.25x50 Acero 100 u.

103050 0.30x50 Acero 100 u.
Nota: Las medidas estan sujetas a 102513 0.25x25 Acero 1000 wu.

103033 0.30x30 Acero 1000 wu.

disponibilidad de stock
“"Medida = diametro x largo
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