+ « « +«+  FICHA TECNICA

Descripcion:

Cpap/Bipap Superstar esta disenado para proporcionar ventilacion no invasiva
en pacientes adultos para el tratamiento domestico de trastornos del sueno, en
especifico la Apnea del sueno.

El ventilador no invasivo esta compuesto por una maquina principal, un
humidificador, un tubo de respiracion y una mascarilla.
El Cpap/Bipap Superstar que cuenta con los siguientes dispositivos de
monitoreo, alarma y proteccion:

e Dispositivo de control y medicion de la presion respiratoria, frecuencia y del
tiempo inspiratorio,
Medicion de TV y VM.,
Dispositivo limitador y alarma de limite superior de presion.
Alarma de limite bajo de VM y superior de frecuencia.
Alarma de desconexion y apnea.

Especificaciones:

e Pantalla LCD

e Rango de ajuste de frecuencia: 3/min - 40/min

e Rango de ajuste del tiempo de inspiracion: 0-3 s

e Rango de ajuste del humidificador: 0-5

e Rango de ajuste de tiempo de rampa: 0-60 min

e Baja ventilacion: 0-15L/ min

e Fuente de alimentacion: DC 24V (-45% ~ +25%)

e Ruido: s45dB (A)

e Modos: CPAP,S/T,TyS.

e Volumen de alarma: <68dB (A);Tres tonos continuos y repetidos y con intervalo de 20

segundos.
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